
parametry a vybavení jeviště 

jeviště 
• rozměr – 5,4 m (za oponou +- 4,9 m) x 6,8 m, mezi portály 5,8 m pro zvětšení hloubky jeviště 

stavíme forbíny v rozměrech 1 až 6 m hloubky a max. 11 m šířky 
• provozní výška jeviště - 4,8 m 
• výška jeviště od podlahy - 0,9 m 
• maximální šíře přístupových dvěří - 1,2 m 
• boční nástupy – kryté šálami 1,5 m 
• opona – červená 
• zadní horizont – černý 
• elevace – variabilní  
• sál – celkem 12 x 14 m  
• do podlahy pod úrovní jeviště nelze vrtat! 

 

praktykáblová stavebnice – praktiky: 
• 2x1x2m - 7 ks 
• 2x1x0,9m - 24 ks 
• 2x1x0,8m - 3 ks 
• 2x1x0,6m - 18 ks (z části fundusu se staví elevace v márnici) 
• 2x1x0,6m - 15 ks (praktik atyp) 
• 2x1m - 14 ks (deska atyp) 
• 2x1x0,4m - 11 ks 
• 2x1x0,2m - 15 ks 
• 1x1x2m - 2 ks 
• 1x1x0,9m - 1 ks 
• 1x1x0,8m - 1 ks 
• 1x1x0,6m - 3 ks 
• 1x1x0,4m - 1 ks 
• 1x1x0,2m - 4 ks 

 

praktikové desky: 
• 2x1m - 59 ks 
• 1x1m - 12 ks 
• 3x kovový dvojšlap 
• 1x kovové samostojné schody na 90 cm 
• 1x zkrácené dřevěné schody na 90 cm (k nástupu z „21“) 
• 2x kovové schody na 90 cm  
• 2x dřevěné schody na 90 cm  
• 2x dřevěné schody na 200 cm  

 
z toho použito na elevaci v márnici: 

• 1x1x0,8m - 1 ks 
• 1x1x0,6m - 1 ks 
• 1x1x0,4m - 1 ks 
• 1x1x0,2m - 1 ks 

 
praktiky: 

• 2x1x2m - 7 ks 
• 1x1x2m - 2 ks 


